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第一章 产品简介
第一节 公司简介
依时利科技有限公司成立于1997年，专注于智能卡设备应用及解决方案、集自主研发，生产，销售,客户服务一体化的全国知名IT高科技企业。
依时利科技有限公司于2003年顺利通过ISO2000认证及CCC认证;我们提倡“技术创新`服务为本” 的企业理念，并己将依时利建设成一个具有强大竞争力的智能产品服务平台，我们通过与各地具有共同理念和宗旨的销售渠道合作，进行资源整合，共同为客户提供创新、优质的智能卡设备及解决方案。

技术开发：专业研发团队在保证现有产品的高稳定性基础上，不断开发更具竟争力及质优性良之产品；

市场营销：开发战略合作伙伴及高效益的代理渠道；共同建设为全国知名品牌

客户服务：建立预防性的客户服务体系，8小时内解决客户问题；

智能卡设备：考勤机、收费机、门禁机等多种IC/ID、CPU/手机卡读写器及智能卡产品；

人事考勤管理软件：提供标准版本的软件，提供硬件接口技术支持；强调产品实用性.

第二节 公司目前产品类型介绍
依时利科技有限公司针对中外各类企事业单位的不同管理模式，研究开发了一系列智能卡设备，专注应用于考勤、门禁、消费、停车场等。实现企业工厂、学校等一卡通系统。
“依时利”品牌系列智能卡设备产品目前主要有如下几类型：
1. 消费机：ER-690C\D(挂式)、ER-691C\D(卧式)、
ER-698C\D(挂式)、    ER-699C\D(卧式)
2.门禁机：ER-981C\D(单门门禁)、ER-988C\D(单门门禁)、ER-D100/D100T、ER-D200/D200T、ER-D400/D400T门（多门门禁机）
3.考勤门禁机： ER-880C\DII、ER-889D、ER-890C\D\CT\DT、ER-860 C\D \TU、ER-863 C\D \NT
第三节 ER-863 考勤门禁机
1.3.1 ER-863系列功能简介
ER-863系列产品外观设计美观大方，色彩庄重；外壳材料采用PVC材料环保，防火；除秉承了依时利ER-890系列考勤机的优良性能外；更具有在脱机的情况下能使用U盘下载记录数据，以及上传黑白名单的功能，为用户提供了方便；改进了记录和名单的存储格式可以由用户自定义设置，为用户提供了存储的灵活性以容纳更多的数据记录；显示画面上更加人性化，用户可以自己设置如开机画面、待机画面及打卡画面等。ER-863C产品兼容市面上所有的ISO标准A类卡；ER-863D（中文）产品兼容市面上的EM4001卡；还可扩展支持ABA通讯格式的HID读头；ER-863C、ER-863D（中文）显示屏采用128*64点阵式中文液晶显示，操作界面更为简单明了，人性化及易操作！
1.3.2 外型结构及接口图
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1.3.3 键盘标识
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第四节 相关配件

1.4.1  电源(DC 12V)（标配）
为了保证设备安全可靠，请用配套电源。机具与电锁电源分开，  

电锁选用足够功率的电源。电锁功率小，网络布线简单时，也可与机具12V电源共用。

此时应注意：市电断电后，备用电池可能无法控制电锁正常工作。如果使用其他电源，造成机具发热异常、电池充电异常，本公司不负任何责任。
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1.4.2 光盘（标配）
     光盘内包含设备的接口软件。

[image: image25.png]



第五节 参数及特性
1.5.1 技术参数
· 电器特性

1.1 电源：电压  DC 12V/1A ；普通工作模式下功率低于1.5W（充电时2W）；
	所属状态
	开机情况下
	关机情况下

	外接电源,充电状态
	待机：350mA
	250mA

	
	刷卡：420 mA -500mA
	

	外接电源,没充电状态
	待机：130mA
	0mA

	
	刷卡: 130mA-250mA 
	

	只电池供电,正常电压
	100mA
	5mA

	只电池供电,低电压
	< 1mA
	< 1mA

	外接电源,充电电流
	500mA
	500mA


1.2 工作环境：温度：0℃ ～70℃；湿度：10% ～ 90%；

1.3 工作频率： Mifare系列：13.56MHz       ID系列：125KHz；

1.4 卡操作距离：Mifare系列≥35mm；         ID系列≥50mm；

1.5 卡读写时间：小于0.1秒

1.6 通讯方式： TCP/IP
· 机械特性

2.1 体积：L180mm×W120mm×H38mm；

2.2 重量：450克；

1.5.2 产品特性
1. ER-863机具内置有30万像素摄像头，刷卡考勤时，具有自动拍照的功能，照
片尺寸大小可同时支持160X120、320X240、640X480三种尺寸；

2. ER-863同时具有读写器、考勤机、门禁机的功能，可以由软件设置为只用于
考勤，只用于门禁 ，或同时用于考勤和门禁功能；
3. 记录存储容量大，可存储131070条记录以上；
4. 内置备用电池，可工作4—6小时；

5. 记录和名单的存储格式可以用户自定义，为数据的存储提高了灵活性和存储  

容量。
6. 根据用户需要能下载、删除 黑白名单的操作。以及支持脱机状态下使用U盘
操作黑白名单和刷卡数据；
7. IC卡支持Mifare1和Mifare Light两种卡，支持密码操作；ID卡支持EM ID及
其兼容卡； 
8. 可以由远程控制机器显示内容，及控制开锁等操作，还可扩充机器暂不具备
的功能；
9. 可以设置多达7段的打卡时段，非打卡时段打卡无效；
10. 实现打铃功能，可设置多达32次的响铃动作，可设置为内部蜂鸣器响铃或驱
动外部电铃响铃（内部蜂鸣器响铃时间最长6.375秒，外部电铃响铃时间最长
99秒）；
11.  可设置数据满时停止打卡或循环打卡功能；
12.  可设置能重复打卡或不能重复打卡，不能重复打卡的时间可设置为0分到  

9999分钟，重复刷卡时，机器将显示重复刷卡错误，而不会存储数据，并可选择是否发出响声；
13.  可设置两次打卡的时间间隔，防止代打卡。时间间隔可设置为0-1.09秒；
14.  每个卡号的允许开门时间可以单独设置为24小时内以半小时为单位的任意
时段；
15. 门禁状态的电锁接线从8芯接口引出，可使安装方便，美观；
16. 可以远程控制门禁机开锁，读开门状态，门禁机开门超时报警，读实时刷卡
数据等操作，可以随时将功能转移给机器、判别或由电脑实时判别处理；
17.  可使用管理卡进行机器的各种功能设置；
18.  使用128*64点阵显示屏，支持简（繁）体2级汉字及英文显示。
19.  能通过刷卡响音异常所示当前操作是否错误

20.  实现用户自定义显示画面，如开机画面、待机画面和打卡后显示画面。
1.5.3 产品功能


1. 通过本机操作或者通过网络通讯设置机器的通讯参数，包括网络IP以及机具标识号。

2. 可设置机器的通用参数，包括机器时间、相同卡与不同卡刷卡之间的时间间隔、机器的工作模式（决定了机器是考勤还是消费或者门禁机）以及管理员卡的操作。

3. 可设置机器的考勤/消费/门禁参数，包括机器的允许刷卡时间段、允许刷卡的分组设置。

4. 可设置显示参数，包括排班显示字符串、显示图标点阵、显示屏画面（如开机画面、待机画面、打卡结果画面等）、根据时间段决定屏幕背光灯亮度、以及打卡结果显示字符串和机器设备标示码字符串。

5. 可设置记录参数，包括设置记录存储格式和记录返回格式；以及对记录进行维护和显示已存记录数/最大记录数操作。

6. 可设置名单参数，包括设置名单存储格式和最大名单存储数量；以及对名单进行维护和名单下载操作。

7. 可操作射频卡，包括设置Mifare卡密码、读写数据块参数和数据。

8. 可对字库进行添加修改和读取等操作。

9. 接口命令,包括设置打铃时间、外接指示灯的控制参数、门禁输出控制参数。

第二章 设备安装
[image: image26.jpg]


设备与电脑正常连接，必须有正确的接线方法，ER-863机型RJ45通讯接口定义如下图所示：
2.1 控制口定义
[image: image3.png]



ER-863C/D（中文）/CT控制口为一8芯插座，通过该接口可外接一个读头、电锁、指示灯等。接口定义如下：
8芯接口插座引线编号图  

ER-863版本与对应8芯接口引脚说明：
	引脚
	色标
	外接第二读头
	外接门禁检测
	LIN接口总线
	485接口总线

	1
	绿色
	INA
	IN1
	Line
	485_A

	2
	白色
	GND
	GND
	GND
	GND

	3
	红色
	INB
	IN2
	IN2
	485_B

	4
	蓝色
	+5V电源输出，最大300mA

	5
	黄色
	CMOS场效应管对地短路/断开的电平开关控制
可作为IN3的输入口

	6
	棕色
	继电器NC

	7
	黑色
	继电器NO

	8
	灰色
	继电器COM，或12V电源输出


2.2 控制电锁
注意事项：
1. ER-863D（中文）机具中的红色和绿色连接线用于外接ABA通讯格式读头，ER-863C和863CT中的红色线用于接门磁检测门状态；禁止用来接其它设备；不用时请不留线头。
2. 注意电锁是常开电锁或常闭电锁，按下列说明对应接线。
3. 外接电锁或其它大功率设备时需分开使用电源，不能与机具共用，必须外接电源。
4. 接口连接线由厂家提供，线的颜色与以上说明一致。
· 连接线说明
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外形图如下： 

该连接线由厂家提供，为8芯线，分别为不同颜色。

· 控制原理说明
机具内通过两个内置继电器控制两个有源信号输出，相当于一个自动开关，可控制电锁、指示灯、电铃等设备。
2.3 常闭电锁（通电开门）接法
常闭电锁即没有电源供应的时候，电锁处于闭锁状态，当在电锁上加电源时，电锁打开。接线图如下：
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静态时，6脚悬空，无信号输出，继电器不动作，公共端与常闭端闭合，与常开端开路。 电锁无电，处于闭合状态。开门时，6脚对地导通，继电器动作，公共端与常开端闭合，电锁通电打开。 直到信号结束。

· 不能开锁的检测方法
在刷卡有效且接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：
1 打卡时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。
2 用接口软件查看如下功能设置：
“工作模式”是否为“门禁机”；“外设接口”是否选择“电锁外接继电器1，报警外接继电器2”；“电锁闭合时间”不为“0”
3  如果设置正确，则判断为机具故障。
2.4 常开电锁（通电关门）接法
常开电锁即有电源供应的时候，电锁处于闭门状态，断开电源时，电锁打开。接线图如下：
[image: image5.png]e IRbUE2]

DCL2VHL

6 MiRE) - +

T

gt

8 B(IRE)





静态时，6脚悬空，无信号输出，继电器不动作，公共端与常闭端闭合，与常开端开路。 电锁无电，处于闭合状态。开门时，6脚对地导通，继电器动作，公共端与常开端闭合，电锁通电打开。 直到信号结束。
· 不能开锁的检测方法
在刷卡有效且接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：
打卡时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。
1. 用接口软件查看如下功能设置：
“工作模式”是否为“门禁机”；“外设接口”是否选择“电锁外接继电器1，报警外接继电器2”；“电锁闭合时间”不为“0”

2. 如果设置正确，则判断为机具故障。
2.5 电铃控制接线
常用电铃为AC220V设备，需用继电器转换，接线图如下，然后用接口软件设置电铃时间即可。
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· 不能打铃的检测方法
在接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：
1．考勤机到达设定时间时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。
2．用接口软件查看如下功能设置：
“功能设置”中“打铃设置”是否选择“继电器1外接电铃”；“其他”选项卡中“使用打铃时间”是否选有效，是否设置了打铃时间。
如果设置正确，则判断为机具故障。
2.6 报警指示输出
两路输出也可同时使用，可作为正常刷卡与非法刷卡报警。正常指示与上述中的电锁接法类似，但电源可直接利用接口输出电源。第二路信号
是非法报警输出，如黑名单、无权限等情况，接指示灯或报警设备，即可
作为非法报警用。接线如下所示：
[image: image28.png]SHEE

BESH
Lamana
RS

rsisst]
B
eginn
Lammss
e gL
ez
sage
FETCPRO
BEIHAD
]
ERER
EiER
R




当有非法卡操作时，机具可输出报警信号，驱动报警器工作。
· 不能报警的检测方法
在接线正确、接头良好的情况下，可按照下列步骤检查：
1．打卡有效时用万用表测量8脚（灰色）与6脚（棕色）电压，打卡非法时测量5脚（黄色）与2脚（白色）电压，如果有12V电压则说明后级故障，检查接线。如果没有，进行下一步。
2．用接口软件查看如下功能设置：
“功能设置”中“外设接口”是否选择“外接继电器等效于正错指示灯”。 
如果设置正确，则判断为机具故障。
第三章 系统操作
ER863系列考勤门禁机支持键盘操作，通过键盘可以设置设备的部分参数和功能，以下主要介绍通过键盘设置功能的操作方法。
第一节 键盘功能说明
设备功能设置采用菜单方式，通过键盘操作设置，每一个键都有对应的功能，说明如下：
[image: image7.wmf]9
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 数字键，从键盘输入数字；
[image: image8.wmf] 和 [image: image9.wmf] 是功能键，暂未开放；
[image: image10.wmf]、[image: image11.wmf]、[image: image12.wmf]、[image: image13.wmf]是光标移动键每按动一次，光标向下移动一次；
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nt

确认键，每按键一次，可进入一层菜单或保存当前设置；
[image: image15.wmf]E
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退出键，每按一次，菜单返回上一级，直至退出功能设置状态。
第二节 键盘操作说明
使用确认键或者插入U盘即进入“系统登陆状态”，通过手动输入管理员卡号或者刷管理员卡，并输入正确的管理员卡密码即能进入“系统功能菜单”，可以通过键盘设置设备功能，在操作过程中如果约10秒内无键盘操作则自动退出到正常待机状态下。使用软件将任意一张卡的卡号当做管理卡下载到考勤机中，该卡即成为管理卡，下载管理卡的操作方法请参考《接口管理软件操作说明》。
当设备进入“系统功能菜单”功能设置状态时，按[image: image16.wmf]、[image: image17.wmf]、[image: image18.wmf]、[image: image19.wmf]光标移动键，将光标移到需选择的功能菜单上，按[image: image20.wmf]E

nt

确认键，即选择了光标指示的功能，或进入该功能的下一级功能菜单中；设置一项功能后按[image: image21.wmf]E

SC

退出键退出或返回上一级菜单。
系统菜单结构如下：
[image: image29.wmf]
第三节 菜单功能说明
参数管理：该项设置设备参数、通讯参数

设备参数：可以设置设备时间，用户依次输入 年、月、日、时、分、秒；输入正确按确认键，退出请按取消键盘。

通讯参数：可以设置串行通讯速率，分别设置RS485口和LIN口的通讯波特率；有4800波特率，9600波特率，19200波特率3个选择。注：通讯速率越低越稳定，建议使用低波特率。

设备LAN口：用于设备通过TCP/IP网络与电脑通讯的地址。自动设置IP和手动设置I P只能选择其中的一个。自动设置IP能接受网络自动分配机具IP地址；手动设置IP用户可以自己设置本机IP地址；用户依次输入本机IP，网关地址和掩码地址；设置完按确认键输入参数。

设置TCP端口：用于设置TCP端口，进入功能后显示当前TCP端口号，用户只需要直接输入需要的端口数字按确认键设置即可。

设置UDP端口：用于设置UDP端口，功能与设置TCP端口一致。

记录管理：该项有记录信息和名单信息：
记录信息：用于显示当前的最大记录容量和已储存的记录数；
名单信息：用于显示当前的最大名单容量和已储存的名单数。
附一 注意事项和使用要点
在使用本设备时，应遵循下述基本事项:
1、 考勤机安装位置因充分考虑打卡人的身高以及打卡习惯等因素，考勤机的安装位置应该高度适中，光线环境良好，既便于打卡人刷卡，又能让考勤机拍摄到打卡人的清晰面孔；

2、 需使用依时利考勤门禁机专用电源作为本设备的电源输入，其它的不符合规范的电源易引起故障甚至火灾。

3、 设备安装时需由专业人员安装，不正确的安装及连接易损坏机器。
4、 要设备应安装在清洁，干燥，通风的地方，不可安装在光线强的地方，更不可安装在阳光能照射到的地方，以免影响设备的正常工作及使用寿命。
5、 请将设备固定于安装位置防止碰撞划伤和跌落而损坏本设备。
6、 请保持设备的清洁防水，防油烟，灰尘及腐蚀性气体，液体等对设备的伤害，以免影响设备的正常工作。
7、 机壳表面沾有污垢和灰尘时，请用干燥的细布擦干净，不得用水，清洁液或其它化学溶剂，以免腐蚀机表面及流入机内损坏器件。
8、 用户刷卡时，请将卡放近设备的感应区内并停留片刻约1秒，不要用卡拍打机器以免造成卡的损坏。
9、 Lan连接不能超过100米，超过100米需要加中继器。
10、 若本设备发生故障，非专业人员不要打开机器，应及时与当地经销商技术服务中心联系。
附二 常见故障及解决方法
第一节 电源故障
1. 接上外置电源，“POWER”指示灯不亮
可能原因：1.插座未连接好
          2.电源不良
          3.机具故障 

解决方法：1.检查电源线路，重新插接
          2.用万用表检查电源输出电压
          3.返回厂家维修
2. 打开设备开关无反应
可能原因：1.内置电池无效或不足
          2.设备不良
解决方法：1.使用外接电源或返回厂家维修；
          2.使用外置电源也不工作时需返回厂家维修。
第二节 通讯故障

1. 现象：操作时提示“连接设备失败”或“连接设备超时”

可能原因：1.选择的设备机号与实际设备机号不一致；
2.选择的通讯端口故障或不正确；
3.通讯距离超过有效距离；
解决方法：1.在设备显示屏上查看机号，在软件中重新添加该机号；
2.查看连接的端口编号与软件设置中的是否一致；更换设备检测；
3.增加中继器。
2. Lan连接考勤机无法连接
   可能原因：1.考勤机IP地址不对
2.网线不通

          3.考勤机通讯器件损害

解决办法：1.修改正确的IP地址

          2.更换网络设备

          3.送回公司修理
第三节 读卡故障

1. 刷卡无反应
可能原因：1.密码或分区不对应
          2.卡未写信息或格式不对
          3.卡损坏
          4.没有设置设备功能
          5.设备不正常
解决方法：1.重新设置密码或分区，使设备与卡的密码、分区一致
              2.选择卡结构，重新发卡
              3.换卡
              4.将设备设置成考勤或门禁功能
              5.返回厂家维修
2. 刷卡有反应，但不正常
解决方法：功能设置错误，查看提示信息，参考附表说明解决。
第四节 外接设备故障

刷卡有效，但不能开锁
可能原因：1.没有设置开锁时间
          2.没有设置成门禁功能
          3.输出控制通道设置与接线不一致
          4.门禁机没有外加电源
          5.电锁接线错误或电锁失效
          6.门禁机控制口损坏
解决方法：1.用接口软件设置开门时间
          2.用接口软件将工作模式设置成门禁机
          3.用接口软件更改外接电锁输出通道
          4.接上外接电源
          5.按照第二章第二节说明检查电锁接线。
          6.返回厂家维修
1. 非法卡无报警输出
    可能原因：1.外接正、错指示灯点亮时间为0

              2.没有设置报警功能
              3.输出控制通道设置与接线不一致
              4.考勤机门禁机没有外加电源
              5.接线错误
6.考勤机门禁机控制口损坏
解决方法：使用管理员卡调整外接正、错指示灯点亮时间；其他同上
2. 刷卡时电锁关闭而常态时却打开
可能原因：选择常开、常闭类型错误
解决方法：重新按照第二章第二节说明接线
3. 外接电铃到时不动作
可能原因：1.没有设置打铃时间
          2.没有设置考勤
          3.输出控制通道设置与接线不一致
          4.考勤机门禁机没有外加电源
                 5.接线错误
  6.考勤机门禁机控制口损坏
解决方法：1.重新设置打铃时间；
          2.用接口软件将工作模式设置成考勤机
                3.用接口软件更改外接电铃输出通道
                4.接上外接电源
                5.按照第二章第二节说明检查电铃接线。
                6.返回厂家维修

附三 非正常提示信息说明
	序号
	显示屏提示信息
	说明

	1
	存贮器满
	采集或清除有关记录数据

	2
	显示方块
	字库、参数存贮器错误与本公司联指系

	3
	未安装记录存贮器
	刷卡记录存贮器错误与本公司联系

	4
	机具初始化，
请稍候......  xx
	正在执行第xx步初始化操作，请稍等候。如果长时间xx值没有改变，则表明第xx步初始化操作异常，请联系本公司。

	5
	系统工作参数  00

初始化失败!
	系统工作参数初始化错误，请与本公司联系。

	6
	系统工作参数  01

初始化失败!
	刷卡记录存贮、名单下载控制信息初始化错误，请与本公司联系。

	7
	系统工作参数  02

初始化失败!
	广播通知消息显示控制参数初始化错误，请与本公司联系。

	8
	系统工作参数xxxx

初始化失败!
	第xxxx页控制信息初始化错误，请与本公司联系。

	9
	名单下载信息  xx

初始化失败！
	名单下载控制信息初始化错误，请联系本公司。

	10
	名单索引页  xxxx

初始化失败！
	第xxxx名单索引信息初始化错误，请联系本公司。

	11
	系统错误      00

参数校验错误！
	系统工作参数意外改变，请重新配置或使用默认参数初始化。

	12
	系统错误      01

参数校验错误！
	刷卡记录存贮、名单下载控制信息意外改变，请重新初始化成出厂设置。

	13
	名单索引页  xxxx

参数校验错误！
	第xxxx页名单索引信息意外改变，请清除所有名单数据后再重新下载。

	14
	名单下载信息  xx

参数校验错误！
	名单下载控制信息意外改变，请清除所有名单数据后再重新下载。

	15
	存贮器损坏    xx
	第xx操作中发现存贮器损坏，请联系本公司。

	16
	无法操作时钟芯片
	系统时钟初始化时发现无法访问时钟芯片，请联系本公司。

	17
	系统时钟错误
	系统时钟初始化时发现时间、日期参数错误，请重新下载时间。

	18
	读头接口类型错误
	Mifare RC-500芯片初始化时，检测数据接口类型出错，请重新启动或联系本公司。

	19
	刷卡组别错误
	授机组别权限

	20
	黑名单卡
	请解除黑名单。

	21
	非允许刷卡时段
	授机考勤权限

	22
	非法考勤卡
	重新下载考勤名单

	23
	非法门禁卡
	重新下载门禁通行名单

	24
	此时无法通行
	修改允许通行时间，重新下载门禁通行名单

	25
	重复打卡
	等待重复打卡时段过后再打卡

	26
	未知错误
	请与本公司联系


附四 蜂鸣器响音提示说明　
　　　1.刷卡正常





短促音（200ms）
　　　2.非允许刷卡时段



中鸣音（700ms）
　　　3.重复刷卡操作




长鸣音（1.2s）
　　　4.非法卡（门禁/考勤）


间歇响铃两次（短音与间隔都为80ms）
　　　5.当前时间段禁止通行


间歇响铃三次（短音与间隔都为80ms）
　　　6.黑名单或分组刷卡错误

间歇响铃四次（短音与间隔都为80ms）　　　　
附五 摄像头及照片参数
1、 863考勤机内置摄像头为30万像素，内置micro SD卡（TF卡）存储容量为2GB；
2、 照片尺寸大小及对应的照片容量参数如下所示：
	照片尺寸
	最大存储照片张数
	打卡后照片存储时间
	每张照片大小

	 640 X 480
	 29887张
	1秒左右
	45 KB左右

	320 X 240（默认尺寸）
	119551张
	0.4秒左右
	11.5 KB左右

	160 X 120
	382565张
	0.15秒左右
	3.5 KB左右


注：照片尺寸越大，每张照片的所占存储空间就越大，考勤机能存储的照片张数就越少，持卡人刷卡后考勤机保存该张照片的时间也会越久。
附六 产品标准配件

1.DC 12V/1A电源适配器：1个

2.软件光碟：1张
3.说明书：1本
4.合格证：1张
5.保修卡：1张
★非标准配件：（如需要另行购买）
2. 常开\常闭电锁
3. 电铃、外接门禁继电器、二极管


































































第 12 页 共 18 页

[image: image30.png]5l ()

B3N

2B (E ) B
SWORE) A

O (Bt



_1263105448.doc
[image: image1.emf][image: image2.emf]


