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一、ER-906发卡器外观
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ER-906CRV和ER-906D发卡器，只拥有①刷卡区； ER-906CSV和ER-906CMV发卡器，拥有①、②刷卡区；在①刷卡区下有一个指示灯；指示灯下有一个蜂鸣器。
二、ER-906发卡器的技术参数
1. 电源：标准DC12V，也支持9V,10V。 
2. 功耗：最大 2.0W，静态1.3W，工作1.7W；

3. 工作环境： 温度：-0℃ ～ 50℃

湿度：10% ～ 90%
4. 读卡类型：ID卡、M1卡、CPU卡、双界面卡、2.4G的RF-UIM卡、2.4G的RF-SIM卡。

5. 读卡距离：M1卡：≥30mm；
             双界面卡：<20mm（视手机而定）

             RF-UIM卡：≥50mm（可调）
RF-SIM卡：≥30mm




ID卡：≥60mm。




CPU卡：≥30mm
6. RS-232串口通讯速率:115200bps.
7. 体积：15.7cm×10.3cm×4.5cm
8. 重量：200~250克（不同型号略有差异）；
三、ER-906发卡器的主要功能
ER-906系列的发卡器配置有一个双色指示灯和一个蜂鸣器，利用这些声光元件可以直观反映系统的当前工作状态，发卡器同时支持RS-232通讯和USB通讯，ER-906分4个机型，具体功能如下：

	型 号
	功 能 说 明

	ER-906CRV
	识别13.56MHz的M1卡、CPU卡、双界面卡

	ER-906CSV（双频）
	识别13.56MHz的M1卡、CPU卡、双界面卡、2.4G的RF-UIM卡（电信手机卡）

	ER-906CMV（双频）
	识别13.56MHz的M1卡、CPU卡、双界面卡、2.4G的RF-SIM卡（移动手机卡）

	ER-906D
	识别ID卡


四、ER-906发卡器的通讯方式

ER-906是要通过电脑才能正常工作的，并且要有相关的上位软件支持。
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ER-906发卡器，无论是哪个型号的产品，接口都是一样的，如下图：
[image: image3.png]'EJL'.





通过RS-232进行通讯，电源线一定要连接上，并且开关要置于开的状态（如下图的状态），ER-906才能进行正常工作，如下图：
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通过USB进行通讯，不用通过电源线供电，直接通过USB，ER-906就能正常工作，如下图：
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五、ER-906发卡器使用操作流程

1. 连接硬件：利用USB线或者RS-232线通讯与PC机连接好。

2. 连接电源线，开机接通电源。双色灯的闪烁频率是0.5HZ(即约1秒钟闪烁一次)，蜂鸣器发出短促四声。
3. 打开PC上位机的发卡软件，通过USB线或者RS-232线对ER-906进行连机操作。

4. ER-906发卡器与上位机的软件连通之后，可以进行具体的功能操作，上位机的详细操作说明查看《一卡通使用说明书》，单独使用ER-906发卡器的用户，可向我司客服中心索要二次开发接口。

5. 状态说明： 

b、正常工作状态：指示灯的闪烁频率是0.5HZ(即约1秒钟闪烁一次)； 

b、不正常工作状态：红灯或绿灯长亮，不会闪烁。
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